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				JUDO JUDOMAT-DX 1000 - 2000 E
								
					Für die Versorgung mit Weichwasser im industriellen Bereich oder für die Abdeckung hoher Verbrauchsspitzen

bei teilenthärtetem Wasser (TGA-Betrieb), bei gleichzeitig größtmöglicher Betriebssicherheit, modular erweiterbar.

				

			

					
						
				
				JUDO FIMAT-M
								
					Hochwertiges Filtergehäuse (PN 10); innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet; Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubungen (Gewindeanschluss nach DIN EN ISO 228-1 BSPP), waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl; Handrad zur Rückspülung des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases

				

			

					
						
				
				JUDO JMDF 2 - 8
								
					Automatisch rückspülende Filtersysteme mit 48 bis 192 m³/h Filterleistung; Filtersysteme mit bis zu 8 kombinierbaren Multiflex-Filterelementen; Gehäuse aus glasfaserverstärktem PE; variabel umrüstbare Filterfeinheiten von 20 - 200 μm (Standard Filterfeinheit 130 µm); je einem 2" 3-Wege Ventil pro Filterelement zur automatischen Rückspülung mittels Zeit- und Differenzdrucksteuerung, manuelle Auslösung möglich; Verteilerrohr aus HDPE; Filtersteuerung; Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

				

			

					
						
				
				JUDO JZA 100 - 200
								
					Verwendung in feststoff belasteten Wässern zur

Abscheidung von Feststoffpartikeln über den Dichteunterschied zwischen den abzutrennenden Stoff en und dem zu reinigenden Wasser, als ideale Vorbehandlung vor Rückspül-Schutzfiltern zur Verlängerung der Standzeit

und Rückspülintervalle.
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